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1主题内容和适用范围

    本标准规定了紫外可见近红外分光光度计的型式和技术条件。

    本标准适用于ZBN33009所规定的波长范围的紫外可见近红外分光光度计(以下简称仪器)。

2引用标准

    zBY002 仪器仪表运输.运输贮存基本贮存基本环境条件及试验方法

    ZBYoo3仪器仪表包装通用技术条件
    GB2828 逐批俭查计数抽样程序及抽徉表(适用于连续批的检查)

    GB2829周期检查计数抽祥程序及抽祥表(适用于生产过程德定性的检查)

    ZBN33009分光光度计系列及其基本参数
    JB5517 光学仪器电气防护基本安全要求

3仪器的型式

    仪器的型式分为梭镜式和光栅式

4技术要求

屯1 仪器正常工作条件:

    a环境温度:5一35℃;

    b室内相对湿度不大于85%;

    。仪器不应受到影响使用的震动和电磁场的干扰;

    d室内无腐蚀性气体;

    e.供电电源:电压22。士22v;频率50士IH:.
4.2波长准确度及重复性

    波长准确度及重复性应符合表1要求
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表 l

型 式 } 仪器分级 }} 波长范围 准确度 重复性

梭镜式

200

350

500

700

1000

2500

土0.4

士0.7

士2.0

士4.8

士8.0

士10.0

0.4

0.7

2.0

4.8

8.0

10.0

光栅式

A 紫外可见

沂红外 :{.: :.:
B 紫外可见

近红外
士9·5
士 艺 U :.:

C 紫外可见

近红外 ::.: ::
4.3仪器分辨力或最小光谱带宽
    仪器分辨力或最小光谱带宽应符合表2要求。

表 2

型 式 } 仪 器 分 级 分 辨 力 最小光谱带宽

A

B

C

梭镜式

光栅式

分辨深度D大于12%
仪器的最小光谱带宽应为仪器实际设

置带宽的0.8一1.2倍

44仪器透射比准确度及重复性
    仪器透射比准确度及重复性应符合表3要求。

表 3

型 式 仪器分级 准 确 度 重 复 性

梭镜式

光栅式

士0.5

士03

二0‘5

士0.5

0.5

0.3

O5

0.5

A

B

C

4.5杂光

    仪器杂光应符合表4要求。
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表4

型 式 仪器分级 测定溶液 杂光(%)

梭镜式 抓化钾 } 1.0

光栅式

A

B

C

碘化钠 0.1

0.1

0.6

A

B

C

亚硫酸钠或JB40O 0.1

0 1

0.6

46基线直线性

仪器的基线直线性应符合表5要求。

表5

型 式 仪器分级 测定波段 基线直线性(A)

佼镜式 紫外、可见、近红外 士0.008

光姗式

A 紫外、可见

  近红外

士0.002

士0.003

B 紫外、可见

  近红外

士0，003

士0.005

C 紧外、可见

  近红外

二0005

士0.008

47漂移

    仪器的漂移量应符合表6要求。

                表 6 表 7

型 式 仪器分级 漂移(A)

棱镜式 0 005

光栅式

A

B

C

0.001

0.002

0.005

型 式 仪器分级 0%线(%) 100%线(%)

棱镜式 0.2 1.0

光栅式

A

B

C

0.1

0.1

0.2

0.3

0.5

10

4.8噪声

    仪器的噪声应符合表7要求。

4.9外电压变化时引起的透射比示值变化

    电压变动220士22V时，所引起仪器透射比示值变化应小于土0.5%.

410仪器的电气防护基本安全要求

    仪器在正常工作条件下，应符合JB5517的要求。

4.11 仪器运动部件.更换部件要求
    仪器所有运动部位应灵活舒适稳定可靠，不应有卡死突跳和显著空回，更换部件应保证有可靠的互

换隆。

412 仪器外观
    仪器所有电镀表面不应有脱皮现象，喷漆表面色泽应均匀.不得有明显的擦伤露底裂纹起泡现象，外
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部尽件结合处应整齐，无粗糙不平现象。

413仪器的贮运性能

    仪器在运箱包装条件下。应符合ZBYO02的要求，其中高温试验选用+55℃，低温试骏选用一40℃，
自由跌落高度250Ymn 。

5试验方法

5.1试验条件

5.11本标准各项试验方法均在本标准4.1条所规定的条件下进行。

5.1.2仪器在试验前，应先预热30mino

5.2波长准确度及重复性(本标准第4.2条)

5.2.1试验工具

    :、b、。三种工具可任选一种。

    a.汞灯;

    b.氧化钦玻璃(厚Zmrn);

    c.氧化钦溶液〔标准溶液配制参见附录B(补充件)BS]

    d.1，2，4一三氯苯。
5.2.2试验程序

5.2.2.1用汞灯光谱线(或氧化钦玻璃或氧化钦溶液的吸收波长)，俊镜式仪器每波段范围内，波长检测

不少于两点仁参见附录A补充件Al;AZ;A3]，任选五条基本均匀分布的谱线作参考波长。按单方向分别

对每一谱线测量三次，三次测量的平均值与标称值之差，为波长准确度;三次测量的最大值与最小值之

差。为波长重复性。

52‘2.2在近红外区采用1，2，4一三氯苯检定:任选三条谱线，方法同5.2.2.1，1，2，4一三氯苯吸收波长

参见附录A补充件A3

53仪器分辨力或最小光谱带宽(本标准第4.3)

531试验工具

    a.汞灯;

    b.苯;

    c.配对石英吸收池一对。

5.32试验程序

5‘3.21分辨力
笨 蒸气

    仪器取波长扫描方式，量程0%一

100%，最小带宽。将苯液滴入干澡的石

英吸收池中，加盖，当苯苏气充满吸收池

空间后，放入样品光路中.在258.gnm

处调节透射比为100%，在255nm一

265nm内扫描，按图1所示，计算分辫

深度，D表示分辫力。

0 25u

蓄飞
入〔nm孕

53.2.2 最小光借带觅

    用汞灯546.1(或435.8)nm(或仪器特征)谱线，测量谱线轮廊.先找出其中心波长入max.此时透射

比示直最大，然后使波长单向移动，记下中心波长两侧透射比示值下降50%时的波长，读数入1.入2。

苏‘33 计算
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谱带宽度计算公式

    以=!入1一人2月

    式中入1，昭— 中心波长两侧透射比示值下降50%时的波长位里
            △入— 实侧谱带宽度

5.4透射比准确度及重复性(本标准第4.4条)
5.41试验工具

    a.含量为60mg/L的重砧酸钾标准溶液(其标称值的准确度优于。，2%)[标准溶液配制参见附录B

(补充件)B4];

    b.可见中性浮光片(其透射比约为10%;20%;30%，标称值的准确度优于02%;

    c.紫外可见中性滤光片(其透射比约为10%;20%;30%，标称值的准确度优于02%;
    d.配对石英吸收池一对(配对误差小于0.1%)。

5.42试验程序

5，421方法一、光谱带宽为Znm，按要求校正仪器的零点，然后用配制重铬酸钾工作标准济液的参比
液，盛于10mm厚的石英吸收池中，调透射比为100%.将经标定过的重铬酸钾盛于另一只吸收池中，置

于光路中，按附录A(补充件)AS提供的数据测试，每波长点各测三次，三次的平均值与标称值之差为紫

外区透射比准确度，三次中最大值与最小值之差。为其紫外区透射比重复性。

5.42.2光潜带宽为Znm.按要求校正仪器零点及100%后，分别用可见中性滤光片在波长为546.Inm

处测其透射比，各测三次，三次平均值与标称值之差(为可见区透射比准确度;三次中最大值与最小值之

差，)为其可见区透射比重复性。

54.2.3方法二 用本标准54.22条的方法用紫外可见中性滤光片，选择波长为250.Onm ;360.onm;

5461nm，。m;各测三次，三次平均值与标称值之差，即为透射比的准确度。三次测量的最大值与最小值

之差.为其透射比的重复性。
5.5杂光(本标准第4.5条)

5.51试验工具

    a12g/L的氯化钾溶液;f标准溶液配制参见附录B(补充件)Bll;

    b10g/L的碘化钾溶液:[标准溶液配制参见附录B(补充件)B幻;

    。5o9/L的亚硝酸钠;[标准溶液配制参见附录B(补充件)B3〕;
    d.JB400截止滤光片，(厚Zmm);

    。.配对石英吸收池一对。

5.5.2试验程序

5.5.2.1在波长为ZO0nm(棱镜型)或波长为22Onm处(光栅型)，选择最大的光谱宽带，以参比液作参

比，调透射比0%;和100%;然后在样品室内放置配制好的氯化钾或碘化钠溶液，读取此时的透射比示

值，为仪器在入=2oOnm(或220)处的杂光测定值。

5.52.2在入二340.0om处，用亚硝酸钠溶液或JB400截止滤光片，方法同5.5.21，测得入二340nm处

的杂光值。

5.6基线直线性(本标准第4.6条)

试验程序

    仪器置于起始波长，带宽Znm，徉品和参比光束皆为空白，量程为土0.O1(A)，进行全波段扫描，测

量谱图中起始点与最大偏移量之差.即基线直线性.允许记录笔在更换光源或滤光片切换时有释间跳动。

5.7漂移(本标准第4一7条)

试验程序

    仪器经热平衡Zh后.将波长置于5oonm处.取带宽为Znm，‘样品和参比皆为空白。量程为士。.01
(A).进行定波长扫描30min.测量谱图上0(A)线平行包络线中心线的变化值，即为仪器的漂移量。

58嗓声(本标准第48条)
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58，1试验程序

5.8.1.1仪器侧定波长里于5oonm.光谱带宽Znm，样品和参比皆为空白，t怪为1%，进行定波长扫描
Zmin响应时间不大于15，浏盆谱图上最大一组峰一峰差值jp为该点波长处的嗓声。

5.8.1.2仪器波长里于soon二处.量程为1%r，然后将挡光板放入样品光束中，用5.8卜1.1方法检甜
500nm处的0%线噪声a

5.9外电压变化时引起的透射比示值变化(本标准第4.9条)
5.9.1试骏工具

    调压变压器

5.9.2试验程序

    仪器工作波长置于500nm处，电压为220V时，调透射比为100%，此时用调压变压器改变翰入电
压，观察仪器在198v，242v时的透射比示值变化。此变化值即为该仪器在电压变动时所引起的透射比示

值变化。

试验方法同本标准第5，4.2条。

5.10渗仪器的电气防护基本安全要求(本标准第4.10条)
    按JB5517进行试验a

511 仪器运动部位(本标准第4‘n条)

511.1试验程序

    实际操作试验。

5.12 仪器外观(本标准第4.12条)

512.1试验程序

    目测检骏。

5.13仪器的贮运性能(本标准第4.13条)

  按ZBYO02相应试验方法进行试验.

6 检验规则

61 检验分类
    产品的检验分为出厂检验和型式检验。

6.2 出厂检验

62.1出厂检验抽徉检查应按GB2828的一次抽徉检查。

6.2.2出厂检验的项目分组、检查水平(IL)和合格质量水平〔AQL)应符合表8要求。

                                          表 8

} 不合洛类别 ! 技术条款 一 { AQL }
5

0

0

么

屯

1

4.6;4.7;4.8;49;4.10

  4.2;4.3;4.4;4.5

      4.11:4.12

A

B

C

注:AQL均为每百单位产品不合格数。

    当用户有特殊要求时，AQL值按订货合同的规定。

63 型式检验
6.3，1型式检验一般为每年进行一次，产品在下列情况之一时.亦应进行型式检验。

    a、新产品和老产品转厂生产的试制定型鉴定;

    b、正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变。可能影响产品性能时;

    c、正常生产时，定期或积累一定产量后.应周期性进行一次检骏;
    d、产品长期停产后。恢复生产时;
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    。、出厂检验结果与上次型式检雏有较大差异时;

    f、国家质t监怪机构提出进行型式检验的耍求时。

6.3.2 型式位验应包括本标准中所规定的全部试验项目，型式检验的样品应从出厂检验合格的产品中
随机抽取。

6.3.3 型式位验的抽祥采用GB2829中一次抽祥检查。

6.3.4型式俭验的项目分组、判别水平(DL)、不合格质童水平(RQL)和抽样方案应符合表9规定。
                                              表 9

不合格类别 技 术 条 款 RQL 抽样方案 DL

A

B

C

4.6‘4.7;4，8;4.9;4.10

  4.2;4.3;4.4‘4，5;

      4.11;4.12

30

65

100

Ac=0，Rc=1

Ac=1，Re=2

Ac=2，Rc=3

I

注:RQL均为每百单位产品不合格数。

7.标志、包装、运接及贮存

71标志

71.1产品标志

    。.制造厂名(或商标);

    b.产品名称;

    C.产品型号;

    d.制造日期或编号。

7.12包装标志

    仪器的包装标志应符合ZBYO03的要求。
7.2包装

    仪器的包装应符号ZBYO03的要求。

73运输

    仪器应有遮蔽的运输工具运送。

7.4贮存

    仪器贮存环境应通风，周围无酸性气体，碱及其它有害物质.有包装的仪器应贮存有遮蔽的场所，周

围无酸性气体，诚及其它有害物质。
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附录A

(补充件)

人1汞灯发射光谱波长表

205.29 296.73 404.66 579_00

230.21 313.16 435.83 607.26

245，20 365 02 49160 69072

253.65 365.48 546.07

275.28 366‘33 576.96

AZ氧化钦玻璃吸收峰波长表

A3含量为IQ%高氯酸中4%氧化钦溶液吸收峰波长表

A41、2、4一三氯苯的吸收波长 nm

1660，6 2312.6 2437.4 25430

2152.6 2403 0 24940口

AS含量为60mg/L的重铬酸钾的透射比

波 长 nm 235.0 350 0

温

度

℃

10.0

15.0

200

25.0

30.0

180

18.0

18.1

18.2

18.3

22 6

22 7

22.8

22，9

22.9
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                                            附最B

                                      标准溶液的配栩

                                          《补充件)

Bl含里为129/L的氮化钾溶液

    在天平上称取干澡过的饭化钾溶液(分析法)129 (准确至士。.19)置于干澡杯中，用燕溜水溶解.然
后倒入1000mL溶量瓶中，以蒸溜水稀释至刻度，摇匀并避光保存。

BZ含量为1o9/L的碘化钠溶液

    在天平上称取已干澡过的碘化钠(分析纯)1。以准确至土。，1动 按上述方法配成1o00mLo
B3含量为509/L的亚硝酸钠溶液
    在天平上称取已干燥过的亚硝酸钠(分析纯)5o9(准确至士。.19)按上述方法配成1o00mL的亚硝

酸钠溶液。

B4含量为6Omg/1重铬酸钾溶液

    在夭平上称取重铬酸钾(基准试剂)60mg(准确至土。.lmg)置于干燥杯中，用适量蒸馏水溶解，并加

入lmL的lmol/L的高氯酸，然后倒入到IO00mL溶量瓶中，以蒸溜水稀释至刻度，摇匀并避光保存。

BS含量为49/L氧化钦溶液

    在天平上称取已干澡过的氧化钦(基准试剂)49(准确至士。.19).放至100mL的容量瓶中，再加入
10%高氯酸溶液至刻度，待溶解摇匀后 避光密封保存。
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                                      抽样方案举例

                                          《今考件)

例1、采用GB2828一次抽样，批tN=50，A类不合格AQL=2，5，B类不合格AQL=40，C类不合格

AQL=10，IL=1，求该批试验组的一次抽样方案和样品数n?
    A类不合格的正常检查一次抽祥方案，AQL二2.5，

    查表得n=SA。=0，Re=1

    B类不合格的正常检查一次抽样方案，AQL=4.0，

    查表得n二3，AC=0.Re=1

    C类不合格的正常检查一次抽样方案，AQL=10，
    查表得n=5，Ac=1，Re=2

例2、采用GB2829一次抽样，规定A类不合格RQL=30.(Ac=0，Re=1)，B类不合格RQL=65.

(Ac=1.R。=2)C类不合格RQL=100，(Ac=2，Re=3)，求该试验组的祥品数n?

    查表得:A类不合格正常检查一次抽样方案，B类不合格正常检查一次抽样方案，C类不合格正常
检查一次抽样方案的样品数n=3。

    附加说明 :

    本标准由上海光学仪器研究所提出并归口。

    本标准由上海光学仪器研究所负责起草。

    本标准由张兴德负责起草。

    本标准参照采用日本分析仪器工业协会标准JAIMSOOI一82“紫外可见分光光度计的性能表示方

去”和美国标准ASTME275一83’’描述测量紫外可见近红外分光光度计性能的标准方法，，。


